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关于岳阳云港物流园子项目岳阳市金诚清洗服务有限公司危货、普货槽罐车清洗项目环境影响报告表的批复
岳阳市金诚清洗服务有限公司：
你公司关于申请岳阳云港物流园子项目岳阳市金诚清洗服务有限公司危货、普货槽罐车清洗项目环境影响报告表批复的有关函件及附件收悉。经研究，批复如下：
一、岳阳云港物流园子项目岳阳市金诚清洗服务有限公司危货、普货槽罐车清洗项目位于湖南省岳阳市云溪区云港路云溪区危货物流中心内的罐车清洗设备场地，项目总投资912.29万元，其中环保投资163.5万元，占总投资的17.92%。本项目的主要建设内容为：拆除原有钢结构厂房1栋，新建危货槽罐车清洗中心600平方米、普货车清洗中心200平方米，购置槽罐车清洗设备设施2套，建设废气、废水处理设施，配套建设清洗中心给排水、供电等公用工程。槽罐车清洗规模4500辆/年，其中危货槽罐车清洗规模3000辆、普货槽罐车清洗规模1500辆，具体为汽油槽罐车清洗约140辆，柴油槽罐车清洗约860辆，乙醇槽罐车清洗约580辆，甲醇槽罐车清洗约420辆，芳烃油、正庚醇、1,4-丁二醇（BDO）、丙酮、醋酸乙酯、醋酸乙烯、聚四氢呋喃（PTMEG）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、甘氨酸、醋酸酐、醋酸、白油等槽罐车清洗各125辆、苯槽罐车清洗约730辆，甲苯槽罐车清洗约170辆，二甲苯（邻-二甲苯、对-二甲苯、间-二甲苯）清洗约100辆。岳阳绿色化工高新技术产业开发区污水管网投用前不得清洗苯、甲苯、二甲苯类槽罐车。
根据湖南九湘环保科技有限公司编制的建设项目环境影响报告表基本内容、结论及专家评审意见，我局原则同意你司环境影响报告表中环境影响评价结论和环境保护对策措施。
二、项目在施工及营运期间须全面落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染物防治措施，切实加强环境管理，确保污防设施长期稳定运行、污染物达标排放，并着重做好以下几点工作。
[bookmark: _GoBack]1.落实施工期污染防治措施。采取边界围挡、物料遮盖、定期洒水等措施减少扬尘污染；选用低噪声施工设备，合理布局等措施控制声环境影响；将建筑垃圾及生活垃圾分类堆放在指定地点、妥善处置；施工期各类废水应收尽收、合理处置；切实落实施工期各项环保工作，尽量缩短施工期。
2.加强废气污染防治工作。严格控制项目废气污染，规范建设各废气集排气系统和处理设施，加强日常监管，规范操作。定期对生产设备、管路管线、机泵等设施进行巡检和维护，防止跑冒滴漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放。本项目生产废气主要为槽罐车内残留的有机废气、自建污水站运行产生的恶臭废气、柴油蒸汽发生器废气。项目槽罐车内残留的有机废气、自建污水站运行产生的恶臭废气在密闭负压的厂房内经集气罩收集后与柴油蒸汽发生器尾气排口收集的废气一起进入“气旋洗涤吸收塔+干燥箱+二级活性炭+水喷淋”处理装置”装置进行处理，处理后经15米高的DA001排气筒达标排放。项目有组织废气甲醇、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准排放限值要求；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求；臭气浓度、硫化氢和氨执行《恶臭污染物排放标准》表2恶臭污染物排放标准值要求。厂界无组织废气甲醇、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》表1恶臭污染物厂界标准值。岳阳绿色化工高新技术产业开发区蒸汽管道投用后项目不得使用蒸汽发生器。
3.加强废水污染防治工作。项目须严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则完善厂区雨污水管网。项目运营期废水主要有生活污水和生产废水。员工生活污水依托云溪区危货物流中心的化粪池处理后经市政污水管网排入云溪区污水处理厂处理。岳阳绿色化工高新技术产业开发区污水管网投用前，综合生产废水经污水收纳池收集后与初期雨水池收集初期雨水一起，委托湖南润诚物流有限公司转运到岳阳水上绿色航运环保有限责任公司陆域污水站处置，处理达标后进入湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂深度处理；后期岳阳绿色化工高新技术产业开发区污水管网投用后，初期雨水经初期雨水池收集处理后与综合生产废水一并经厂内自建污水站预处理达标后经独立管道接入云溪区污水处理厂。员工生活污水外排满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准与云溪区污水处理厂纳管标准的较严值。在岳阳绿色化工高新技术产业开发区污水管网投用前，综合生产废水、初期雨水满足岳阳水上绿色航运环保有限责任公司陆域污水处理站接纳标准。在岳阳绿色化工高新技术产业开发区污水管网投用后，项目综合生产废水、初期雨水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准与云溪区污水处理厂纳管标准的较严值。
4.加强固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物分类收集和综合利用工作，并建立健全固体废物管理台帐。项目产生废水设施浮油、废水暂存、处理设施污泥及喷淋塔沉渣、沾染性废包装物（沾染氢氧化钠、煤油、柴油等）、槽罐残留液、废泥、废活性炭、废过滤棉、废抹布及手套、废煤油、废柴油等危险废物须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）安全贮存、妥善处置；项目生活垃圾及一般外包装收集后交由环卫部门统一收集处理。
5.加强噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理布局，并采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。
6.加强营运期风险防范。严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施；按照《突发环境事件应急管理办法》的要求编制突发环境事件应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。
7.加强生态环境管理。建立健全污染防治设施运行管理台账，设立专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。
三、你公司自收到本批复后，应在15个工作日内将批复及批准的环评报告文本送湖南九湘环保科技有限公司。
四、岳阳市生态环境保护综合行政执法支队云溪大队负责该项目的日常环境监管。
你公司如对本批复不服，可以在接到决定书之日起六十日内向岳阳市人民政府申请行政复议；或者六个月内向君山区人民法院依法提起行政诉讼。

岳阳市生态环境局
2026年2月10日 
